
WILLKOMMEN HIGH SECURITY!

Der Leser verwendet die neuesten MIFARE® DESFire®-
Technologien mit Datensicherungsmechanismen: 

• �Secure Messaging: SicheresTransaktionsverfahren 
auf Basis vonAES-128 mit Schutz vor Interleaving 
und Replay-Angriffen.

• �Proximity Check: Verbesserter Schutz vor Relay-
Angriffen.

• �Es können alle öffentlichen Verschlüsselungs 
algorithmen verwendet werden (3DES, AES, RSA, SHA, 
etc.), die vonoffiziellen Datensicherheitsbehörden 
(wie der französischen Nationalagentur ANSSI)
empfohlen werden.

BLUETOOTH ZUTRITTSLESER 

Der Architect® Blue vandalismusgeschützte 
Leser ist kompatibel mit PAC-
Zutrittskontrollsystem und identifiziert 
Mobiltelefone dank vieler Prox- oder 
Freisprech-Identifikationsmodi. Es kann 
neben oder anstelle von bestehenden PAC-
Token eingesetzt werden.

BESTEHT JEDEN TEST!

Die vandalensichere Struktur des Lesers mit IK10-Zertifikat 
wurde optimiert, um Stößen und mutwilliger Zerstörung 
standzuhalten. Der Leser ist für den Einsatz in extremen 
Umgebungen (IP65 ohne Konnektivität) ausgelegt: Staub, 
starker Regen, Frost, etc.

www.pacgdx.com

HOCHSICHERES LESEGERÄT
FÜR SMARTPHONES & RFID-KARTEN

13.56 MHz Nur Lesen
TTL EAL5+

IK10 Wasserdicht

KOMPATIBILITÄT
• MIFARE® Zugangsdaten
• Bluetooth®- und NFC-Smartphones

ZERTIFIZIERUNGEN

Bluetooth®

LASSEN SIE IHRER PHANTASIE FREIEN LAUF

DRUCK IHRES LOGOS MIT 
DIGITALEM UV-LICHT ODER 
TAMPONDRUCK

Anpassung der 
mehrfarbigen LEDs
(RGB, 360 Farben)

Gehäusefarben

‘‘Skin effect’’ neue AnpassungstechnologieTM

TM

Ihr Smartphone verwandelt Ihre 
Hand in ein Badge, das Sie immer bei 
sich haben..

Slide Mode� Modus

Aktivieren Sie den Fernsteuerungsmodus, 
um Ihre Zugangspunkte aus der Ferne zu 
überprüfen.

Remote-Modus

Tippen Sie zweimal auf Ihr 
Smartphone in der Tasche für die  
Nah- oder Fernöffnung

Tap Tap Modus

Präsentieren Sie Ihr Smartphone als 
Standardkarte vor dem Leser.

Karten Modus

Gehen Sie einfach an dem Leser vorbei! 
Es ist so einfach!

Hands-free Modus

INSTINCTIVE ACCESS CONTROL

Ihr Smartphone wird zu Ihrem Zugangsschlüssel, 
indem es die Einschränkungen der herkömmlichen 
Zugangskontrolle umgeht. Wählen Sie Ihren 
bevorzugten Identifikationsmodus und machen Sie 
Ihre Zugangsoptionen sowohl sicher als auch viel 
intuitiver!

IN PARTNERSCHAFT MIT

Anpassbare Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Es gilt 
die Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen.
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Betriebsfrequenz/Standards 13,56 MHz: ISO14443A Typ A & B, ISO18092
Bluetooth®

Berechtigungsarten OPS oder OPS Lite
STid Mobile ID® (NFC & Bluetooth® virtuelle Karte)

Kommunikationsschnittstel
len & Protokolle

PAC Output
PAC64 Output

Lesedistanzen** Bis zu 8 cm / 3.15’’ mit OPS oder OPS Lite Karte
Bis zu 20 m mit einem Bluetooth®-Smartphone (einstellbare Abstände an jedem Leser)

Datensicherheit Ja - Software und physischer Schutz zur sicheren Datenspeicherung mit EAL5+ zertifiziertem Krypto-Prozessor

Integrierter UHF-Chip EPC 1 Gen 2 für die kontaktlose Leserkonfiguration (Protokolle, LEDs, Summer....)

Lichtanzeige
2 RGB-LEDs - 360 Farben
Konfiguration über Karte (Standard oder virtuell mit STid Settings-Anwendung), Software oder externer Befehl (0V) je nach Schnittstelle.

Audio-Indikator Interner Summer mit einstellbarer Intensität
Konfiguration über Karte (Standard oder virtuell mit STid Settings-Anwendung), Software, externes Kommando (0V) oder UHF-Technologie
je nach Schnittstelle.

Relais Automatische Verwaltung der Manipulationsrichtung

Leistungsbedarf 130 mA / 12 VDC typisch

Spannungsversorgung 7 VDC bis 28 VDC

Anschlüsse 10-poliger Steckverbinder (5 mm / 0.2») / 2-poliger Steckverbinder (5 mm / 0.2»): O/C-Kontakt - Signal zur Erkennung von Manipulationen

Material ABS-PC UL-V0 (schwarz) / ASA-PC-UL-V0 UV (weiß)

Abmessungen (H x B x T) 106,64 x 80 x 25,70 mm / 4,21’’ x 3,15’’ x 1,02’’’ (allgemeine Toleranz nach ISO NFT 58-000 Standard)

Betriebstemperatur - 30°C bis + 70°C / - 22°F bis + 158°F / Luftfeuchtigkeit: 0 - 95%.

Sabotageschalter Beschleunigungssensor-basiertes Manipulationserkennungssystem mit Option zur Schlüssellöschung (patentierte Lösung)

Schutz / Widerstandsfähigkeit IP65 Level ohne Stecker - Wetterfest mit wasserdichter Elektronik nach CEI NF EN 61086 Standard Verstärkte
vandalensicherer Struktur IK10 zertifiziert

Montage Kompatibel mit allen Oberflächen und Metallwänden - Wandhalterung / Unterputzmontage:
- Europäisch 60 & 62 mm / 2.36’’ & 2.44’’’’.
- Amerikanisch (Metall/Kunststoff) - 83,3 mm / 3,27’’’ - Abmessungen: 101,6 x 53,8 x 57,15 mm / 3,98’’ x 2,09’’ x 2,24’’ - Beispiele: Hubbel-Raco 674,

Zertifizierungen CE, FCC und UL

Artikelnummern Architect-A Blue................................................................................................................................................................................................................................................................................7257713

SPEZIFIKATIONEN

Rechtliche Hinweise: STid und Architect® sind Marken von STid SAS. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Dokument ist ausschließliches Eigentum von STid. STid behält sich das Recht vor, ein Produkt
oder eine Dienstleistung einzustellen.
Service aus irgendeinem Grund und ohne jegliche Haftung - Außervertragliche Fotos.

*Unsere Leser lesen nur die UID/Chip-Seriennummer iCLASS™. Sie lesen nicht die sicheren kryptographischen Schutzfunktionen von HID Global iCLASS™. 
**Achtung: Informationen über die Entfernung der Kommunikation: gemessen
von der Mitte der Antenne, abhängig von der Art des Identifikators, Größe des Identifikators, Betriebsumgebung des Lesegeräts, Temperaturen, Versorgungsspannung und Lesefunktionen (sicheres Lesen). Externe Störungen können
dazu führen, dass sich die Leseabstände verringern.

OPS + OPS Lite
Karten und Schlüsselanhänger

Bluetooth® & NFC Smartphones
mit STid Mobile ID® Anwendung

ENTDECKEN SIE UNSERE  
ZUGANGSMÖGLICHKEITEN...

...UND UNSERE ERGONOMISCHEN  
MANAGEMENT-TOOLS

Webplattform zur Fernverwaltung Ihrer
virtuellen Badges

Datum des Drucks/der Freigabe: Oktober 2019

Dieses Dokument wird von STANLEY Security oder seinen verbundenen Unternehmen («STANLEY») nur zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. STANLEY garantiert die Richtigkeit 
der Daten zum Zeitpunkt des Drucks/der Freigabe, kann aber nach diesem Zeitpunkt Änderungen vornehmen. STANLEY ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die durch das Vertrauen 
darauf entstehen können. Copyright © STANLEY Security 2019. PAC, GDX und 3xLOGIC sind die Warenzeichen von STANLEY Security, Stanley Black & Decker, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

PAC & GDX
1 Park Gate Close

Bredbury

Stockport

Cheshire SK6 2SZ

customerservices@pacgdx.com
+44 (0) 161 406 3400

www.pacgdx.com

IN PARTNERSHIP WITH


